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MFplus 16911
Cok islevli dijital
manometre.

Avrupa Standartlari EN 16911-1,
ISO 10780 ve USEPA 40CFR boliim 60,
metod 2'ye uygun.




MFplus 16911
Ince, el tipi ve cok fonksiyonlu

Mfplus liriiniimiiz, endiistriyel bacalarda capraz
noktalarda hacimsel akis hizi dl¢limii icin tasarlanmistir.

Size sundugumuz 6zel avantajlar:
Tek basing/fark basinci
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Cihaz Detaylari

Ik bakista goze carpan ozellikler
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Pitot tiipleri
Pivasadaki tim pitot tupleri ile uyumludur

Pressure

sensor P1/P2
Differ.pressure

Pressure 3
Pressure 4
Pressure 5

[Pd]

Basing dl¢iimii
Dahili veya harici sensorlerin kullaniimasi

[A (AUX) 1=
Cr.sct.area [m? 0.050
T-Gas [°(] 25.2
Traverse pt. 1

et 213.2

v-flow
[mys] 1.2

Akis hizi dlgiimii
Kanatli prob veya Pitot tUpu kullanilarak

©=Pitot tiipi konumlar

3
merkezli

alanlar

Ayni egmerkezli alanlarin
alan merkezleri

Olciim semasi

[ Diff_temp. measurement __ @Imm)|
(T2) Feed line [°C]
(T1) Return line [ (]
Difference 2
I

Sicaklik 6lgtimii

Humidity (AUX) @ =)
Abs. humidity [ %]

1.43

Dew point [°(]

19.57
Temperature [°(]
1 24.7

P-diff. [hPa]

0.10

Nem odl¢iimii
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esmerkezli alan merkezleri

Her élcim noktasinda, EN 15259'a gére debinin
ortalama degerinin belirlenmesi gerekmektedir
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2 standart K-tipi soketli termokupllar kullanilarak

Badil nem, ciglenme noktasl, sicaklik ve barometrik basing




MFplus 16911
Teknik Ozellikler

Olciimler Olciim aralig Cozunarlik Dogruluk

Fark basinci + 100 hPa 0,01 Pa +0,5.. 10 Pa, £ 2 Paveya + 1 % 6lcllen deger ... 100 hPa
Akis hizi (hesaplanan) 0..100 m/s 0,1 m/s 0.2m/s(E1m/s),2..10m/s (0,2 m/s), > 10 m/s (= % 0,5)
Mutlak basing 700 ... 1.200 hPa 1 Pa +9% 1 6lctlen deger

Gaz sicakhigi (K-tipi termokupl) -20...+1.200 °C 0,1°C + 1 °Cveya % 1 dl¢llen deger

Olciilen ortam havasi sicakhgi (K tipi termokupl) -20 .. +80°C 0,1°C +1°C

Calisma kosullar -10 ... +50 °C; %95'e kadar yogusmasiz bagdil nem

Ekran renkli, arkadan aydinlatmali 3,5" TFT

Arayliz Mini-USB veya SD kart

Dahili giic kaynagi Li-lon pil, 30 saat sebekeden bagimsiz ¢alisma

Sebeke giic kaynagi USB duvar fisli batarya sarj cihaz, 100 ... 240 Vac, 5V DC, T A

Koruma sinifi P43

Boyutlar (Gx Y x D) 90 x 205 x 38 mm

Agirhik yaklasik. 470 g

Yazilim ozellikleri

m EN 16911-1'e gore hiz ve debi dlcim icin basit m  Sicaklik ve mutlak basinca gére normalize edilmis kuru
ve sezgisel menu ve 1slak debi hesaplamasi

B EN 152593 gore olctim noktalarinin pozisyonunun m  Statik basing farkinin hesaplanmast ile bacadaki mutlak
otomatik hesaplanmasi basincin dogrudan dlcimu

m EN 13284-1'e gore izokinetik 6rnekleme icin nozul m Kullanilan pitot tipuUnun faktérine bagl olarak 6lctim
capinin ve debi géstergesinin hesaplanmasi dizeltmesi

m  Kanal detaylarinin, capinin, 6lciim noktasi sayisinin m  SWIRL acisi ve duvar faktoriinin telafisi (duvar etkisi)
ve nozul sayisinin manuel olarak yapilandinimasi m  SD karttan dogrudan CSV formatinda (Excel) tam test

m  Otomatik yogunluk hesaplamasi ile gaz bilesiminin raporunun aktarilmasi
girilebilmesi m  SD karta aktarim ile uzun streli hiz ve menzil 6lctimleri

icin grafikli veri kaydedici

[ 1sokinetic sampling uE)| Gas flow aE) Flow-Logging () seitings [Jem) settings ]em)
v-live 8.66 m/s ot S
nozzle diameter 5.0 Line 3 Traverse pt. 5 280~ ‘ Set measuring units Define gas parameters
T-Pumpe [°(] 0.0 Distance 0.500 u.u-‘/Mw-——/ P-abs. hPa 02 2.5%
T-Gas [°(] 20.0 l"'ll, - os7 Cross-sct. area m|  {C02 15.0 %
P-abs. [hPa] 01160 |{F : vflow mfs| |H20 3.0 %
Pressure [Pa] 244.95 v-mean trav. pt. 13.74 2a Q-flow rare Ifs CH4 0.0 %
; [m/s] Set cross-sect. area N2 79.5%
v=chimney T
[m/s] 2 o L] 5 ‘[",'"?;']e“" stack 12.83 Q-flow rate[l/s] 16049.1 Cross-sct. area Circle Mol. mass [kg/mol]  0.0302
Pump flow ol : =50000 Q-flow wet[NI/s]  15129.8 Diameter [m] 0.50 P absolute
[Vmia] [”-5] ow rate : Q-flow dry[NIjs] ~ 15129.8 Cross-sct. area [m?]  0.196 P-abs. [hPa] 1013.0
- . . .
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MRU - 1984'den giiniimiize, gaz analizinde uzman

MRU BACA GAZI ve EMISYON

OLCUM CIHAZLARI LIMITED SIRKETI
Sullintepe Mah. Mevlana Cad. No: 38/A

34909 Pendik istanbul

Tel: 0216 3789133 * Fax: 0 216 3789135

Web: www.mru.com.tr » Email: info@mru.com.tr
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Veriler énceden haber verilmeksizin degistirilebilir. | W-12860TR-K0-00-0124
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